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1 Vorwort

Wir bei Fritz Winter legen unseren Fokus auf einen effizienten und
ressourcenschonenden Umgang von Energie. Bei allen Betrachtungen, wie bei
Sanierungsund Neuplanungen ist die sinnvolle Nutzung der einzusetzenden Energie,
unter Berlcksichtigung 6konomischer Aspekte, zu untersualrah zu beachten. Alle
Beschaffungsprojekte bei Fritz Winter sind von sehr anspruchsvollen Kostenzielen und
sehr hohen Anforderungen bezlglich der Produktivitat der Produktionsmittel gepragt.
Um dies zu gewahrleisten, wird kontinuierlich eine Uberarbeituisg technischen
Standards der Produktionsmittel betrieben. Die vorliegende Richtlinie ist integraler
Bestandteil der  Fritz  Winter  Liefervorschriffen  und  definiert  die

t NP Rdz] (A 2y & YlUeféeriosseh@iarNidhd AudfuhmngsrichtlinienTeil 1F -
Elektrischne Dokumentatian RSNJ CNR GT 2 Ay inSWditel@ry Berlaufs / 2 dY D
verkirzt FW genanint Die Einhaltung der Richtlinigeil 2F ist bindend und muss mit
Angebotsabgabe bestétigt werden. Die zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe verhandelten
Ridhtlinien sind verbindlich. Sind aus Anbietersicht zu einzelnen Punkten Abweichungen
notwendig, so ist auf dieses im Angebot hinzuweisen und muss vorsdiviftlich
genehmigt werden.

Der Auftragnehmer ist daflir verantwortlich, dass alle seine am Auftragtdiligten
Unterlieferanten, die zur Zeit der Auftragsvergabe glltigen Richtlinien von FW
einhalten.

Die Vorgaben dieser Richtlinien sind soweit als bindend zu betrachten, als dadurch keine
Betriebs bzw. Sicherheitsrisiken entstehen. Falls diese vbftaschinenhersteller
erkannt werden, ist er verpflichtet, mit der zustandigen Fachabteilusgehé
Ansprechpartner bei Fritz Winterbei FW eine Klarung bzw. Sonderfreigabe in
schriftlicher Form einzuholen.

2 Gultigkeit

Diese Liefervorschriften und Ausfllmgsrichtlinie besitzt Giltigkeit flr die im
Folgenden aufgefiihrten Standorte:

A Stadtallendorf, Hessen, Deutschland
A Laubach, Hessen, Deutschland
A Niederofleiden, Hessen, Deutschland
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3 Ansprechpartner bei Fritz Winter

Fur Ricksprachen und Fragen stehen fadtpe Ansprechpartnebei Fritz Winterzur

Verfligung:
Bereich Name Telefon Email
Arbeitssicherheit(Kapitel 4 & 7)
LCIc LC6 Fr. Weitzel 06428/ 78473 birgit.weitzel@fritzwinter.de
Fr. Zobel 06428 / 78549 helena.zobel@fritzwinter.de

AutomatisierungstechnikKapitel 7, 8, 9, 10, 11)

LCY LCe61 Hr. Schmittdiel 06428 / 78 906 Lutz.Schmittdiel @fritzwinter.de
Hr. Jingst 06428 / 78 6391 | Oliver.Juengst@fritzwinter.de
LC2 LC6.2 | Hr. Hoos 06428/786749 Thorsten.Hoos@fritzwinter.de
Hr. Biecker 06428/786347 Daniel.Biecker@fritzwinter.de
LC3 Hr. Groh 06405/ 82 832 Thomas.Groh@fritzwinter.de
Hr. DOrr 06405/ 82 832
LC5 Hr. Anzalone 06428/78916 Renzo.Anzalone@fritzwinter.de
CE¢ Konformitat (Kapitel 4)
LCIc LC6 Hr. Hofmann 06428 / 78 312 Dominik.Hofmann@fritzwinter.de

Elektrotechni

schePrufungent+ EPLANKapitel 5 + 6)

La / Lc4 /
LC5/L6.1

Hr. Stahl

06428 /78 6194

Matthias.Stahl@fritzwinter.de

Hr. RoalesNelsch

06428/ 78 @95

Dominik.RoaledVelsch@fritzwinter.de

L2/LG5.2

Hr. Sohn

06428 / 78 6148

Markus.Sohn@fritzwinter.de

LC3

Hr. Groh

06405 / 82 832

Thomas.Groh@fritzwinter.de

Tabelle3-1 Ansprechpartner bei Fritz Winter
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4 CEc Konformitat

4.1 Allgemeine Informationen die beachtet werden mussen

T

Den Anhang der anzuwendenden Richtlinie mit den Angaben der
Konformitatserklarung und Dokumentation

Die allgemeine Verantwortung fur die Ausstelludgeser Konformitatserklarung
tragt der Hersteller

4.2 Risilobeurteilung

Die Risikobeurteilungowie dieAbleitungdesPerformance LevéPL)ist mitzuliefern.

4.3 Technische Dokumentation

Die technische Dokumentation muss folgende Unterlagen beinhalten:

1
1

Eine allgemeine Beschreibung der Maschine

Eine Ubersichtszeichngnder Maschine und die Schaltplane der Steuerkreise sowie
Beschreibung und Erlauterungen, die zum Verstandnis der Funktionsweise des
Gegenstandes erforderlich sind.

Die Unterlagen Uber die Risikobeurteilung aus denen hervorgeht, welches Verfahren
angewandtwurde (Quaitatssicherungsverfahrenglies schlief3t ein:

A Eine Liste der grundlegenden Sicherheits und
Gesundheitsschutzanforderungen, die fir den Gegenstand (ggf. Maschine)
gelten

A Eine Beschreibung der zur Abwendung ermittelter Gefahrdungen oder zur
Riskominderung ergriffenen Schutzmalinahmen und gegebenenfalls eine
Angabe der von der Maschine ausgehenden Restrisiken

A Eine Beschreibung der zur Abwendung ermittelter Gefahrdungen oder zur
Risikominderung ergriffenen SchutzmalRnahmen und gegebenenfalls einer
Angabe der von der Maschine ausgehenden Restrisiken

A Ein Exemplar der Betriebsanleitung

A Gegebenenfalls die Einbauerklarung fur unvollstandige Maschinen und die
Montageanleitung fur solche unvollstandigen Maschinen ( ggf. Roboter)

A Gegebenenfalls eine Kopieerd EGKonformitatserklarung fur die in der
Maschine eingebauten andere Maschinen und Produkte.
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4.4 EG¢ Konformitatserklarung

4.4.1Inhalt
Die E&onformitatserklarung enthalt mindestens folgende Angaben:

T
T

Bei zusammenwirkenden Maschinen die GesamKa@ormitaterklarung

Bei unvollstandigen Maschinen die Einbauerklarung im  Sinne der
Maschinenrichtlinie

Firmenbezeichung und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmachtigten

Name und Anschrift der Person, die bevollméchtigt ist, die technischen Unterlagen
zusammenzustellen (Dokumentationsbevollmachtigter)

Beschreibung und Identifizierung des Gegenstandes (ggf. Maschine)

Ausdriickliche Erklarung, dass der Gegenstand (ggf. Maschine) den einschlagigen
Bestimmungen der Richtlinie entspricht

Eine Auflistung derrsgewendeten harmonisierten Normen

Angaben zum Unterzeichner derEGnformitatserklarung
A Datum und Ort
A Der Unterzeichner muss den Hersteller rechtsverbindlich vertreten kénnen
A Die Person muss in der Gemeinschaft anséssig sein

5 Elektrotechnische Prifungen

Es sind Elektrotechnische Priifungen vor Erstinbetriecbnahme gemafl unseren
Ausfuhrungsrichtlinien Teil-B auszuhandigen. Fir neu errichtete ortsfeste Maschinen
ist eine Erstprifung gemall VDEOMA1 (Erstprifung) durchzufiihren und zu
dokumentieren.
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6 EPLAN

6.1 Allgemein

Die EisengielRerei Fritz Winter GmbH & Co0.KG (hachfolgendsét zur Planung und
Instandhaltung der verschiedenen Anlagen ein computerbasierte Hilfsmittel ein.
Samtliche Aufgaben und Leistungen wahrend des Produktionsbetriebs wie die
Errilitung, Betreuung und Instandhaltung der Anlagen werden hiermit digital
unterstitzt. Einen wesentlichen Bestandteil der Planungen bilden die
elektrotechnischen  Dokumentationen. Die zielgerichtete Verwendung aller
elektrotechnischen Daten auf einer computadierten Plattform kann nur gewahrleistet
werden, wenn diese bezlglich Inhalt, Form und Struktur einem einheitlichen Standard
genugen.

Die nachfolgenden Kapitel regel&inzelheiten beziiglich Organisation, Technik und
Methodik zur Erstellung von elektrotegischen Planen undien Datenaustausch
zwischen FWInd externen Auftragnehmern. Sie gilt geneféll alle im Auftrag von FW
erstellten elektrotechnischen Projektds GrundlageSpezialfalle und Ausnahmen in der
Anwendung dieser Richtlinie simit dem Veantwortlichen von FWabzusprechen
(Kapitel3 Ansprechpartner bei Fritz Wintér

Das bereitgestellte Basisprojekt dient ebenfalls als Grundlage. Nach Absprache mit dem
verantwortlichen Projektleiter von FW kann auf das-B#sisprojekt verzichtet werden,
vorausgesetzt die in dieser Richtlinie beschriebenen Mindestanforderungadew
eingehalten.

6.1.1Ziel dieser Richtlinie

Neben der standardisierten Erstellung von elektrotechnischen Dokumentationen soll der
reibungslose und effektive Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
sichergestellt werden. Fehler und Kosten durangeniigende Datenqualitat sollen
vermieden werden. Zur Absicherung des gemeinsamen Erfolgs ist die Beachtung
gewisser Rahmenbedingungen erforderlich.

6.1.2 Standard Dokumentationssystem

FW verwendet zur Instandhaltung und Instandsetzung samtlicher elektrotechnischer
Daten und Informationen das Dokumentationssystem EPLAN Electric P8 von EPLAN
Software & Service GmbH.

Zur erfolgreichen Projektierung beim externen Auftragnehmer wird die ktere
Installation eines EPLAN Systems vorausgesetzt. Mindestens erforderlich ist die
Verwendung der Version EPLAN Electric B8Ahdere Versionen nur auf Anfrage.

Hinweis

Altere EPLAN Versionen 5.xx sind kompatibel zur aktuellen Version von EPLAN 5.70.
Allerdings ist eine reibungslose Weiterbearbeiuder fertigen Projekte befW nur

durch  Verwendung von EPLAN Electric P8 sichergestellt. Bei der
Projekteingangskontrollgon PN wirde ein mit einer falschen EPLAN Version erstelltes
Projekt zur Ricksendung des Projekts zum Auftragnehmer fuhren.
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6.1.3 Generelle Anforderungen

Die gesamte Maschine / Produktionslinie inkl. aller Zukaufteile oder Unterbaugruppen
von Sublieferanten sind iNEPLAN (in aktueller Version) zu liefern. Dazu gehéren
selbstverstandlich auch

A Roboteranbauten wie z.B. Ventilinseln oder E/A Controller auf dem Oberarm

A Unterbaugruppen wie z.B. externe, automatische Entgratevorrichtungen
A Robotergreifer und deren elelische Verdrahtung

Weitere Anforderungen

91 Die SPS Hardware in der EPLAN Stickliste stimmt mit der tatsachlichen
Hardwarekonfiguration tberein (TIA Portal)

9 Schnittstellen zu Fremdgewerken sind in Klartext ihrer Funktion entsprechend

beschriftet. Beschrittzy 3Sy 6AS 0alLl o o{ Ayt S @2y Ydzy RS«
1 Alle an der Anlage verbauten elektrischen Bauteile in der EfPéjskt Stiickliste

einzutragen

1 Es werden nur Symbole, Makros und Formulare des letzten Revisionsstandes
genutzt. Es sind nur Origin&PLAN Software & Service Symbole zu verwenden.

1 Querverweise werden automatisch generiert. Bei Fertigstellung des Projektes muss
derPriflauff NNJ RA S 9 A y aféherfrdistsi.d a C91 [ 9 wa

1 Bei Abschluss des Projektes muss der Umsetzungslauf der KlemrdeKale!
fehlerfrei sein.
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6.2 Verwenden des Basisprojektes

Ausgangsbasis jeder Projektierung ist das Basisprojekt von FW. Das Basisprojekt enthalt
alle erforderlichen Informationen und Einstellungen, die eine reibungslose Integration in
das Datenmanagement von FW sowie eine Weiterverarbeitung durch seine Mitarbeit
sicherstellt.

Das Basisprojekt zur Erstellung elektrotechnischer Dokumentationen wird nach
Projektbeauftragung durch denW~Projektleiter auf einer Compact Disk geliefert und

hat den Namen:

[CDROMI]AFW Basisprojekt.zw9

Die Verwendung des Basisprojekt kann unmittelbar nach Doppelklick auf oben
angegebenen Namen beginnen. Die Darstellung in den hier gezeigten Abbildungen kann
Versionsbedingt und abhangig vom Lizenzumfang abweicldternativ wird das
Basisprojekt per Email oder-Brive zugestellt.

Nach Doppelklick auf die DatelMEBasisprojekt.zw9 startet die zuletzt installierte Eplan
Version und es erscheint folgemidDialog, in dem devoreingestellte Speicherort und
der Projektname geéndert werden kann.

Projekt erstellen * @

Projektname:
Neues Projekd]

Speicherort:
N o]

Vorlage:
M:\Basisprojekt\Basis Projekt FW.zwd l_l

| Erstellungsdaturn setzen

28.02.2018 12:14:21 = E

| Ersteller setzen

roales-welll

oK ] [ Abbrechen

Abbildung6-1 Projekt aus Basisprojekt erstellen
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Wichtid In derZeile Vorlage Uber den-BunkteKnopfist das Vorlageprojekt als *.zw9
Datei auszuwahlenDie Dateien des Basisprojektes werden zum EPLAN Electric P8
System Ubertragemnd bilden dort die Grundlage zWProjektierung nach den voRV
spezifizierten Kenngréf3en. Das Basisprojekt dhwurde nun erfolgreich auf Ihrem
Rechner importiert und in das EPLAN System integriert. Nach dem Laden des
Basisprojektes sollten Sie zundchden Namen des Projektsiblicherweise in
Verbindung mit der internen F\Wostenstelle / Objekt Nummer,eintragen. Benennen

Sie hierzu die Vorgabe "NeuBsojekt" um, in einen miBA vereinbarten Projektnamen.

6.3 EPLAN Projekteinstellungen

Nach dem Import ds BasisprojektegKapitel 6.2 Verwenden des Basisprojekjesind
alle Vorbereitungstatigkeiten zur Projektierung mit EPLAN HEeP®i abgeschlossen.
Alle fur FW erforderlichen Konfigurationen sind in dem Basisprojekt enthalten und
stehen lhnen sofort zur Verfligung. Die Entwicklung der elektrotischen
Konstruktionsdaten kann jetzt fachnd systemgerecht durchgefiihrt werden.
Anderungen: Die Projektanstellungen durfen nur in Abstimmung mit dem
verantwortlichen Administrator von PNV gedndert werden diehe Kapitel 3
Ansprechpartner bei Fritz Winter

Dokumentation: Die detaillierten Projekteinstellumy von EPLAN Etec P8 fur FW
sind in Kapitel 6.13.1 - Anhang Al Dokumentation der Projekteinstellungen
dokumentiert.

6.4 EPLAN Grafikeinstellungen

Nach dem Import des Basisprojektesefe Kapitel6.2 Verwenden des Basisprojek)es
sind alle Grafikparameter gesetzt. Diese Einstellungeneffetr das Layout und das
auRere Erscheinungsbild der Elektrodokumentation. Sie entdpeacdem Corporate
Designvon FWund stellen in dieser Konstellation eine Weiterverarbeitung wahrend der
Inbetriebrahme und Instandhaltung sicher.

Anderungen: Die Grafikeinstellungen dirfen nur in  Abstimmung mit dem
verantwortlichen Administrator von FWgeandert weden Giehe Kapitel 3
Ansprechpartner bei Fritz Winter

Dokumentation: Die detaillierten Grafikeinstellungerom EPLAN Electric P8 fir Bivd

in Kapitel6.13.2Anhang A2 Dokumentation der Grafikeinstellungiekumentiert.

6.5 Definition der Projekteigenschaften

Bei der Neuerstellung von Projekten miussen von lhnen einige Voreinstellungen definiert
und angepasst werden. Diese werdemr Darstellung im gesamten Projekt verwendet.
Nach Fertigstellung des Projekts werden diese Informationen neben der Dokumentation
auch zur Automatisierung und Verwaltung des Instandhaltungsprozesses bendgtigt. Bei
Projektabschluss werden die folgenden Dateon FW sorgfaltig auf Vollstandigkeit
Uberpruift.

I
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6.5.1Projektkopfdaten

Alle Projekte erhalteneinen sinngemafRen Namenach FWGegebenheiten bzw.
Umgebungsbezeichnungen (z.B. Formlinie bZjv. interne Kostestellen / Objekt
Nummern. Alle nétigenProjekteigeschaften sind im FVBasisprojekt hinterlegt. Um
eine vollstandige Projektdokumentation zu gewahrleisten, sind alle Eigenschaften
vollstandig auszufullen.

| Projekteigenschaften: Meues Projekt(2) @
Eigenschaften | Statisik | Struktur |
Kategorie:
Alle Kategorien - ] DE]
Eigenschaftsname Wert
Projektname Meues Projekt(2)
Projektname (vollsténdig) M:\Meues Projekt(2).elk
Projektbeschreibung Basis Projekt FW Peripherie
Projektnummer [EC_tpl001
Kommission Fritz Winter
Firmenname Fritz Winter EisengiefereiTGmbH & Co. KG
Firmenadresse 1 Albert-Schweitzer-5tr. 15
Firmenadresse 2 D-35260 Stadtallendorf / Germany
Letrte Fremdsprachenibersetzung: Datum 18.06.2014 12:52:02
Projektanfang 28.02.2018 12:17:53
Sonderumwelt keine
Ersteller: Kurzname Fritz Winter
Ersteller: Anrede Firma
Ersteller: Name 1 Fritz Winter EisengieBerei
Ersteller: Name 2 GmbH & Co. KG
Ersteller: Strafe Albert-Schweitzer-5tr. 15
Ersteller: PLZ (Wohnort) 35260
Ersteller: Wohnort Stadtallendorf
Ersteller: Land Deutschland
Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [5] |[20221+<20010,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE0,0,0,0, ...
Blockeigenschaft: Ersetzungstext [5] =  de_DE@0:;en_US@E1;es_ES@1;fr_FR@1;...
Art des Projekts Schaltplanprojekt
Revisionsmarkierungsformat (aus Anderung... [14<10155,1,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,0,0= ][LF][14...
[ oK | [ Abbrechen |

Abbildungé—Z Projekteigenschaften (Darstellupkann abweichen)
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6.5.2 Anlagen und Ortskennzeichen

Geben Sie in "Anlagenkennzeichertidu"Ortskennzeichen" das voRN mitgeteilte
Anlagen und Ortskennzeichen an.

6.5.3Weitere Projekteigenschaften

Alle zusatzlich noch in EPLAN Electric P8 vorhandenen Eielgigibekonnen zur
individuellen Dokumentation verwendet werden. Beispielsweise, um fiir den
Endanwender in Formularen oder Normblatt zusatzliche Informationen zur Verfligung zu
stellen. Ein erweitertegnformationsangebot ist fir FWter Umsténden attraktivkann
jedoch zu Problemen fiihren. Aus diesem Gristatine Abstimmung mit FWhbedingt
erforderlich.

6.5.4Eigene Logos im Normblatt und TitélDeckblatt

Mochte der Auftragnehmer sein eigenes Firmenlogo im Normblatt oder im- Titel
/Deckblatt einbringen, so dé&r der Auftragnehmer dies nicht im Formular
F26 _FW_Deckblatt 026 und Normblatt FN1_FW_Normblatt 081 von FW
einfigen.Das Normblatt und das Formular sind Bestandteile des Basisprojektes. Der
Auftraggeber kann das Formulai=26 FW_Deckblatt 0026 und Normblatt
FN1 FW_Normblatt 00thl durch folgende Funktion in die Systemstammdaten
tbernehmen:

Dienstprogrammed,  StammdatenA  Aktuelles Projekt abgleichen

aus den Projektstammdaten in Systemstammdaten kopieren. AnschlieRend ist eine
Kopie zu erstellen um diese dann mit einem Neuen Namen zu versehen.

(z.B. F26 Ihre Kundenkennung_Deckblatt_001.f26lier kann dann das Firmenlogo
eingefligt werden. Zugelassen isnur das Einfigen des eigenen Logos, sonstige
Anderungen sind nicht zugelassen.
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6.6 Definition der Seiteneigenschaften

Bei der Neuerstellung von Seiten missen von lhnen einige Voreinstellungen angepasst
und definiert werden. lhre Eingaben werden stets irnjékt dargestellt und von EPLAN
logisch ausgewertet. Auflerdem werden diese Daten zur Automatisierung und
Verwaltung des Instandhaltungsprozessesiafvorausgesetzt und verwendet.

6.6.1 Seitentyp

Der Seitentyp steuert, einige logische Parameter von EPLANIERR. Beispielsweise
erfordern Stromlaufplanseiten den Seitentyp "A = Schaltplan (Logik, Interaktiv)".

Neue Seite @
Vollstandiger Seitenname: =Anlage+Al0_Schaltplan/l0.a E|
Seitentyp: [Sr.haltplan allpolig (T) '] El

Fremddokument (T)
Seitenbeschreibung: Grafik (T)
Modell-Ansicht (T)
RI-FlieRhbild (T)
Eigenschaften Schaltplan allpolig (I)

(Emms Schaltplan einpolig (T)

Schaltplan Fluid (I) %
Schaltschrankaufbau () =
Eigenschaftsname Topologie ()

Formularame Ubersicht )

Normblattname Vorplanung 1)

MaBstab 11

Raster 4,00 mm

Anlage: Beschreibung

Anlage (Hauptkennzeichen): Beschreibung

Felder leeren | [ OK ] [ Abbrechen | [ Ubernehmen |

Abbildung6-3Auswahl Seitentyp

Folgende Seitentypen sind fir eine vollstandige Dokumentatioforaerlich und
werden, wenn nicht grafisch automatisch mit Daten gefiillt:

Plotrahmen (sieh&apitel6.13.2.1Plotrahmen).

Deckblatt (siehd&apitel6.13.2.2Deckblat).

Inhaltsverzeichnis (sieh€apitel6.13.2.3Inhaltsverzeichnis
SrukturkennzeicheniubersichisieheKapitel6.13.2.4
Strukturkennzeicheiibersich).

Revisionstbersicht grafiscéi€he Kapite6.13.2.5Revisionslbersicht
Aufbauplan grafisch (sieh€apitel6.13.2.6Schaltschranklegenge
Kiemmenplan (siehe Kapitél13.2.7Klemmenplain

Kabelubersicht (siehi€apitel6.13.2.8Kabellbersicht
Artikelstuckliste (sieh&apitel6.13.2.9Artikelstlicklistd.

> > >

Pl 1 A 3
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6.6.2 Weitere Seiteneigenschaften

Alle zusatzlich noch in EPLAN ElekfA® vorhandenen Eingabefelder kénnen zur
individuellen Dokumentation verwendet werden. Beispielsweise, um fiir den
Endanvender in Formularen oder Normblatt zusétzliche Informationen zur Verfiigung zu
stellen. Ein erweitertes Informationsangebot ist fir FW unter Umstanden attraktiv, kann
jedoch zu Problemen fiihren. Aus diesem Grund ist eine Abstimmung mit FW unbedingt
erforderlich (siehe Anhang A.4).

6.6.3 Darstellung der SPS

Zur Darstellung der SPS sind die Makros der SIEMENS CBnv@fdungen Bestell Nr.
6ES799DCD010YX0 oder alternativ die Siemens Produkte aus dem Data Portal zu
verwenden. In Einzelfédllen mussen diese am Baugruppen angepasst werden. Neben
der Darstellung der SR®mponenten im Stromlaufplan, sind die SH®rsichtsseiten
Bestandteil der Dokumentation.

6.6.4 Abbruchstellen

Die Bezeichnungen der Abbruchstellen werden wie unten gezeigt im Stromlaufplan
dargestdit. Deshalb muss jede seitentbergreifende Verbindung mit der entsprechenden
Abbruchstellenbezeichnung an der Autoconnkittie versehen werden.

400 V

=Anlage+Einbauottl.Seite,Kennbuchstabe u. Spalte der Sicherung
(Bsp.: =Anlage+Einbauedri.10F0)

=Anlage+Einbauoit 2.Seite,Kennbuchstabe u. Spalte der Sicherung
(Bsp.: =Anlage+Einbaudr®.10F0)

=Anlage+Einbauott3.Seite,Kennbuchstabe u. Spalte der Sicherung
(Bsp.: =Anlage+EinbauerB.10F0)

=Anlage+Einbauottl.Seite,Kennbuchstabe u. Spalte dieh&rung
(Bsp.: =Anlage+Einbaue)

=Anlage+EinbauofPE.Seite,Kennbuchstabe u. Spalte der Sicherung
(Bsp.: =Anlage+Einbau€PE)

230VAC oder andere Wechselspannungen

=Anlage+Einbauotit.Seite,Kennbuchstabe u. Spalte der Sicherung
(Bsp.: =Anlage+HBauort-L.10F0)

=Anlage+Einbauottl.Seite,Kennbuchstabe u. Spalte der Sicherung
(Bsp.: =Anlage+Einbaudx)

=Anlage+EinbauofPE.Seite,Kennbuchstabe u. Spalte der Sicherung
(Bsp.: =Anlage+Einbau€ePE)

24VDC oder andere Gleichspannungen

=Anlage+Einbauoit.Seite,Kennbuchstabe u. Spalte der Sicherung
(Bsp.: =Anlage+Einbaudrt10F0)

=Anlage+Einbauoitl.Seite,Kennbuchstabe u. Spalte der Sicherung
(Bsp.: =Anlage+Einbaudvt.10F0)
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6.7 Stammdaten

6.7.1 EPLAN Stammdaten

Folgende EPLAN Stammdaten @&im zum Lieferumfang bei Projektanfang und missen
fur die Projektierung verwendet. werden:

A Basisprojekt$iehe Kapiteh.2 Verwenden des Basisprojekjes

A Normblatt (sieheKapitel6.13.2.1Plotranmern)

A Formulare (sieh&apitel6.13.2.2bis6.13.2.9

A Symbole (sieh&apitel6.13.2.10Symboldateieh

Bei Projektiibergabe dirfen nur die EPLAN StammdaterkKepitel6.13.2.2bis6.13.2.9
verwendet worden sein und mussen im fertig erstellten Projekt eingelagert sein.

6.7.2 Artikelstammdaten / Stickliste

Alle im Projekt verwedeten Artikel miissen mit den beschreibenden Texten, mit einer
Funktionsschablone und mit delNlontagedaten (Breite, Hohe, Tiefe und Gewicht)
versehen sein und vollstandig eingelagert werden.

6.7.3 Anlegen von Artikeln

Nur ein strukturiertes Anlegen von Artikeln, bietet die Moglichkeit einfach und schnell
den gewulnschten Artikel mit alle seinen Informationen in die gewilnschte
Dokumentation zu integrieren.

Jeder Artikel der bestellt wird, muss somit immer mit folgendéicfeldern definiert
werden. Die Produktgruppe ist entsprechend dem anzulegenden Bauteil zu wahlen.
Produktgruppen und Gewerke

Artikelverwaltung - ESS_part00l.mdb (=)
Allgemein |Preise /5. | Freie Eige... | Attibute | Montage.. | Zubehor | Technisc.. | Dokum..| Fertigung | Daten fur.| Funktion.. | Schatzd.. | SPS-Daten| Sicherhei..|
Feldbasierter Filter:
[-Mentativier- <] [.] Produktobergruppe: [Eicktrotechnik -
Volltest:Fifter: S Produktgruppe: [Relais, Schatze -]
(8] )
Produktuntergruppe: [undefiniert -]
=57 Artikel - —
=7 Elektrotechnik Gewerk / Untergewerk: Elektrotechnik =
o5 B
,augmppe Artikelnummer: ABB.FPH141100178220
= Schutzeinrichtungen
- § Stecker Auslaufartikel

575 Einzelteil
- M Allgemeine
- §F Hlektrisch betitigte mec) Typnummer: . FPH1411001T8220
i °f Elektrotechnik Sonderba
w W Heizung A Bezeichnung 1: Hilfsschitz
= Kabel 3

ERP-Nummer:

G5 Klemmen Bezeichnung 2:
i [ Meldesinrichtungen Bezeichnung 3
f & Motoren -
8 N Relais, Schiitze Hersteller: ABB L\ ABB
f-*= Schutzeinrichtungen f—

ens: Lieferant: ABB [n] BB

an Bestellhummer: FPH1411001T8220
@[] SPs

Beschreibung: K22E, 25+20, 230 VAC
‘ i v
" Baum [Liste] Kombination [ ] [ s )

Abbildung6-4 Produktgruppe und Gewerke
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Beispiel der Artikeldaten :
Artikelnummer, Typennummer, Bezeichnung 1, ggf. 2 + 3, Hersteller, Lieferant,
Bestellnummer.

Gewerk / Untergewerk: Elektrotechnik E|
Artikelnummer: ABB.FPH141100178220
Auslaufartikel
ERP-Nummer:
Typnumrmer: FPH1411001T8220
Bezeichnung1: Hilfsschitz

Bezeichnung 2:

Bezeichnung 3:

Hersteller: ABB E| ABB
Lieferant: ABB (] 2B
Bestellnummer: FPH1411001T8220

Beschreibung: K22E, 25+20, 230 VAC

Abbildung6-5 Artikel und Bezeichnung.

Um die Moglichkeiten von EPLAN Electric P8 optimal zu nutzen, kdmoénweitere
Informationen zu einem Artikeldatensatz zugeordnet werden.

6.7.4 Stuckliste
Zur Sticklistenerstellung werden zwei spezielle Filtereinstellungen angewendet. Es wird
RAS o{2NIASNBAyadepRt dzaf 3dzS | gz8A &3 y 6 5 dz2 &l RS NHzy 3
auf den Einbauort gestellt. Diese ist aber in dem Basisprojekt schon eingestellt.
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6.8 Revisionsverwaltung

In EPLAN lassen sich Projekte in der Revisionsverwaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt
abschlieen. Das Projekt ist dann schreibgeschiitzt und kactt mehr geandert
werden. Ein abgeschlossenes Projekt wird im Projektverzeichnis mit der
Dateinamenerweiterung *.elr gespeichert.

6.8.1Revision erzeugen

Vorgehensweise:

Nachdem das Projekt zunachst abgeschlossen wurde (Dienstprograrmme
Revisionsverwalttg ->  Projekt abschlieRen), ist eine Revision anzulegen
(Dienstprogramme -> Revisionsverwaltung-> Anderungsverfolgung-> Revision
erzeugen). Diese Revision (A) ist sinnvoll zu beschreiben (maximal 20 Zeichen).

.

Revision erzeugen @
Revisionsname: Revision 1 |
Kommentar: |
Benutzer: roales-welll

Bearbeitungsbereich:

28.02.2018 12:31:56

oK ] [ Abbrechen

Abbildung6-6 Revision erzeugen

Werden neue Revisionen erzeugt, so sind diese fortlaufend alphanumerisch zu
dokumentieren. Der Revisionsname, Kommentar und Benutzer erscheint im Normblatt
auf jeder gednderten Seite.
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6.8.2 Revision Seitermbschliefen

Erfolgt nun eine Anderung auf einer Seite im Schaltplan, so wird dies visuell in Form
einesvoreingestellten Wasserzeichens (DRAFT) darges$étit alle Seiten fir die erste
Revision (A) geandert, so kann man diese Seiten abschlieBen (Digmatpme ->
Revisionsverwaltung> Anderungsverfolgung> Seiten abschlieRen). Diese Anderungen
(01-N) sindsinnvollzubeschreiben.

Es erscheint folgender Dialog:

Beschreibung der Seitendnderung @

Revisionsindex m ‘:|

Beschreibung:

Fnderungsgrund:

Benutzern roales-wel0l
Bearbeitungsbereich:

28.02.2018 12:36:16

/| Seiten beim AbschlieBen auswerten

oK ] | Abbrechen

Abbildung6-7 Revision abschliel3en

Die Revision (Oflist weiterhin gedffnet und man kann weitere Anderungen durchfiihren.

6.8.3 Revision Projekt abschlie3en

N Projekt abschlieBen ==

Beschreibung der Seitenanderung

e 2 I Sind alle Anderungen fir die Revision (A)

) durchgefiihrt kann man die Revision abschlieRen

(Dienstprogramm -> Revisionsverwaltung ->

ndeungegrun Projek abschliel3en).

In den Einstellungen ist geregelt, dass bei jeder
Revision eine Kopie des Projektes angelegt wird

(*_Revl.edb usy. Diese Kopie ist mit aRW zu

02008 12377 Ubergeben.

Projekt beim Abschliefien auswerten

[ oK ] [ Abbrechen ]

Abbildung6-8 Revision Projekt abschliel3en
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6.8.4 Revisionsibersicht

Sind alle Anderungen fiir die Revision (A) durchgefiihrt wird die Revision von Hand in die
Revisionsubersicht in der Gruppduswertungen ab Seite Ileingetragen. Die
Revisionsiibersicht  beinhaltet  alle Informationen  tUber  Anderungen  und
Nachbearbeitungen, die im Zuge einer Revision getétigt wurden. Sie wird von Hand
gefuihrt und nicht Gber diduswertung automatisch gefuillt

6.9 Projektabschluss

6.9.1 Priflauf

Zur Ermittlung der Projektmeldungen, muss der Pruflaf fur das gesamte Projekt
angewendet werden. Dieser Pruflauf wird durch d&¥ Basisprojekt bereitgestellt. In
dem Ergebnis der Meldungsliste, dirfeeine Fehler mehr erscheinen. Warnungen und
Hinweise kdnnen toleriert werden.

) Pruflauf ausfuhren *

Einstellungen: FW

/iAnwenden auf gesamtes Projekt

Nur erledigte Meldungen prifen

| |

Abbildung6-9 Priflauf FW

Abbrechen |

6.9.2 Vorbereitung zur Datensicherung
Vor der Ubergabe aRWist das Projekt zu komprimieren.

EPLAN Electric P8 2.5 - N:\Meues Projekt(2) - [=Anlage+AL0_Schaltplan/10.a]
Seite Bauraum Bearbeiten Ansicht Einflgen Projektdaten Suchen Opti

Verwaltung...

L,_‘IN Projek‘tkomprimieren* @
Neu... .

’Té Bgffneﬂ.‘. I'I-i )

/ ['@ SchlieBen . EiNStellungen: [FW v|
Kopieren N

E Lischen Filter: [Standard v| L|
Umbenennen

O Als E-Mail versenden

= oK | | Abbrechen |
Verdffentlichen...

O Packen

(| Entpacken PR

@G| Sichem Abbildung 6-10 Projekt komprimieren

G Wiederherstellen

@ Organisieren Importieren
Eigenschaften... Exportieren . PP . .

e _ Hierflr ist das Komprimierungsschema FW

r 124 Drucken.. STRG=P EompUmieEDS . . .
e e Korigieren... zu benutzen. Dieses Schema ist Bestandteil

T 1 Neues Projekt Beorganisieren .
L jekt ).l des Vorlageprojektes.

2 Neues Projekt.elk Basisprojekt erstellen g p J

(5) 3 Kantine 405_040.elk Projektvorlage erstellen
4 5C-Olelk Eigenschaftsanordnungen importieren

g iy ALT+F4 Eigenschaftsanordnungen exportieren
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6.9.3 Projektsicherung
Fur den Datenverkehr muissen virenfreie Datentrager und Dokumente verwendet
werden. Die abschlieBende Verwendung eines aktuellen Virenscanmérd
vorausgesetzt. Es dirfen ausschliellich neue Datentrager verwendet werden.
Verwenden Sie innerhalb der EPLAN Projektauswahl den folgenden Dialog um eine
Sicherung lhrer Projektund Stammdaten durchzufiihren:

Projekte sichern * @
Ausgewdhlte Projekte:
MName Verzeichnis
MNeues Projekt(2) M:
Beschreibung:
Methode:
Zusétzlich speichern V|
Sicherungsdateiname:
MNeues Projekt(2) - E|
Sicherungsmedium
Datentrager @ E-Mail
Teilgréfe:
Unbegrenzt -
Optionen
/| Projekt komplett sichern /| Eingelagerte Fremddokumente sichern
/| Eingelagerte Bilddateien sichern
Verknipfungen... | [ QK l I Abbrechen |
Abbildung6-11 Sicherung des Projektes

Ubernehmen Sie alle Voreinstellungen des erscheinenden Dialogs. Nach Bestatigung mit
"OK" wird die von EPLAN erstellte Sicherungsdatei automatisch in lhr-&retah
Ubertragen. Es offnet sich eine newachricht, in dessen Anlage sich die erstellte

Sicherungsdatei befindet.

I
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G| = EPLAN-Projekt 'Neues Projekt(2)’ - Nachricht (HTML)

= = & j = =) ¥ | e | Sorernana- asg
; . ¥ wichtigkeit: noch
== en tei  Element Visitenkarte Signatur || Nachver- T et
B anfagen M - folgung - | 8 Wichtigkeit: niedrig -

8)
— | Machricht | Einfugen  Optianen

Zwischenablage i Basistext Namen EinschlieBen i Optionen = | |Dokumentprifung

Diese Nachricht wurde noch nicht gesendet.
A | |1
= | —
=1 | e
Senden gl
Betref: EPLAN-Projekt ‘Neues Projekt(Z)"

Angefugt: | B Neues Projekt(2l.zwl (13 ME

Abbildung6-12 Email Zustellung des Projektes zur Prifung

Senden Sie FW lhr Projekt mit allen zugehdérigen Informationen woraberzustandige
Projektverantwortlichevon FW wird lhre Daten priifen. Wenn die Daten nicht den
Richtlinien von FW entsprechen, erhalten Sie hierliber eine Information mit einer
Aufforderung die Méangel innerhalb einer Frist ordnungsgemaf zu beheben.

Lalel: Das Label der CD ROM ist mit folgenden Informationen zu versehen:
A Projektname

Projektverantwortlicher

Datum Projektstart

Fertigstellungsdatum

EPLAN Versionsnummer

> > > > >

6.10 Zusatzdokumente und Formate

Zusatzliche Dokumente fur z.B. Wartungsvorschriften, Technische Datenblatter und
Bilder usw. sind in folgenden Formaten zugelassen.

A Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe PDRA

Bilder im JPG und GIF Format

DXF / DWG

> > > > >

6.11 Urheber und Nutzungsrechte

Der Auftragnehmer tbergibfW mit dem Datentréger das vollstandige Urheberrecht,
insbesondere jegliche Verwertungsrechte an den darauf gespeicherten DatergibDies
auch fir Daten, die durch einesxtern planenden Dritten Gbernommen worden sind.
Der Auftagnehmer darf keine Informationen in die Projektierungsdaten bernehmen,
an welchen Urheberoder Nutzungsrechte bei Dritten liegen kdnnten. Eine Weitergabe
des Basisoder EPLANProjekes wird ausdrticklich untersagt

6.12 Aufbewahrungspflicht

Die Ubergabe deProjektdaten entbindet den Auftragnehmer nicht von der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht. Ein besonderes Augenmerk ist auf die langfristige Verfiigbarkeit
der Daten zu legen.
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6.13 Anhang

6.13.1 Anhang AlDokumentation der Projekteinstellungen

Die voreingestellte Bjektart fir AW dient dazu Betriebsmittel in einer elektrischen
Anlage zu identifizieren. Als Betriebsmittel gelten Einzelteile, Gerate, Anlagen,
Funktionseinheiten usw., die jeweils durch ein Schaltzeichen im Schaltplan dargestellt
sind. Aus den Kennzeittingen gehen folgende Informationen hervor:
Wechselbeziehungen des Betriebsmittels mit anderen Teilen der Ariagjeauort des
Betriebsmittels Identifizierung des Betriebsmittels nach Art, Zahlernummer und
Funktion. EPLAN unterstitzt die in DIN EN 60811EC 60617 festgelegten
Kennzeichnungsarten fur Betriebsmittel, Klemmen, Kabel und Potentialpfeile.

Alle erforderlichen Systemparameter sind in einer Datei voreingestellt, stehen nach dem
Import des Basisprojektes zur Verfugung und dirfen nur in Abstimgmmit dem
Administratorvon FW(Kapitel3 - Ansprechpartner bei Fritz Winteveréndert werden.

6.13.1.1 Seitemummerierung

Die zu verwendend8&eitennummerierungst: = Anlage + Einbauort.
Beim Anlegen der Seiten simiie internen Kostenstellen/Objekiummern vonFW zu
beachten.

Als Beispiel:

=382_E_Verteilung+AD_Deckbl_Inhaltsverz/10

Hersteller: Muster - Hersteller
Anl. Bez. Muster - Anlage
Aufstellungsort FW - Aufstellungsort

Nr. CC Obj. Bezeichnung Projektname

1 114 040 UV1 114040-11V1
2 119 040 HV1 119040-HvV1
3 124 040 UVODO3 124040-UV003
4 129 040 UV3 129040-11V 3
5 1e7 040 HV2 167040-HvV2
6 169 040 UVD4 169040-UV04
7177 040 UV2 177040-1Iv2

Abbildung6-13 BeispielSeitennummerierung

Seite23| 50



Liefervorschriften und Ausfiihrungsrichtlinieheil 1-E

Elektrische Dokumentation
Version 1.1.3 | Stand: 16.07.2018

6.13.1.2 Seitensortierung

Die im Basisprojekt vorgegebene Seitensortierung im Seitennavigator (Baum) ist
unbedingteinzuhalten. Werden durch Erstellen, Kopieren, Importieren etc. neue Seiten
in das Projekt eingefligt, so wirkt

7 Neues rojele §|ch da_s auf die Seitensortierung

in der Liste aus.

i AD_Deckbl_Inhaltsverz

[ 1 Deckblatt

2 Inhaltsverzeichnis : =Anlage+ AD_Deckbl_Inhaltsverz/1
LAY Layout

1 Verdrahtungsfarben

2 Ubersicht

[E4 10 Einspeisung
[EY 11 Blitzschutz / Dehn Ventil
[E4 12 RESERVE Blatt
[EY 20 Leistungsabgénge
[E4 21 RESERVE Blatt
=-#]

1 Klemmenleistendbersicht : =+ - =Anlage+A10_Schaltplan-51x1

Abbildung6-14 Seitensortierung im Seitennavigartor

6.13.1.3 Kennzeichnungsart

Kennzeichnungen dienen dazu, Betriebsmittel in einer elektrischen Anlage zu
identifizieren. Als Betriebsmittel gelten Einzelteile, Gerate, Anlagen, Funktionseinheiten
usw., die jeweils durch ein Sctmdichen im Schaltplan dargestellt sind. Aus den
Kennzeichnungen gehen wesentliche Informationen hervor.

Wechselbeziehungen des Betriebsmittels mit anderen Teilen der Anlage kdnnen auf
diese Weise dokumentiert werden, beispielsweise mit dem Einbauort des
Betriebsmittels.

p

Eigenschaften | Statistik | Struktur I

Anlage und Einbavort E]

Allgemeine Betriebsmittel: [An\age und Einbauort 'I E]

Klemmenleisten: [Embauurt 'I E] [Tl Ubergeordnet

Stecker: [Embauurt 'I E] [Tl Ubergeordnet

Geratekssten: [An\aga und Einbauort '] E

SPS- / Bus-Kasten: [An\aga und Einbauort '] E

Kabel: [Gasamtnummerlarung '] E |71 Obergeordnet

Abbruchstellen: [An\age und Einbauort 'I E] [Tl Ubergeordnet

Sammelschienen: [An\age und Einbauort 'I E]

Allgemeine Fluid-Betriebsmittel: [An\agenmummer 'I E]

Mluid Verteiler: [Gesamtnummericrung =) (-]

Mechanik-Betriebsmittel: [An\aga und Einbauort '] E

[ OK. l [ Abbrechen ]

L

Abbildung6-15 Zu verwendende Kennzeichnungsarten fir FW
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6.13.2 Anhang A2 Dokumentation der Grafikeinstellungen

6.13.2.1 Plotrahmen

Abbildung6-16 Standard Normblatt (FN1_FW_Normblatt_01.fn1)
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6.13.2.2 Deckblatt

1 l/l . © 1 Firinennameé
: ©0 T Erstellr: Strae
- PMN . Ersteler: PLEWIEBDnOM |
I Tel. Ersteller: Telefon
. Firma / Kunde. "0 0000000 0D Kunde: Kurzname |
- Projektbeschreibung - - - - - - - Projektbeschreibung
. Zeichnunigshurimer . . .00 00 Prajektnummer;
- Kommission cee cee - - Kommission
Herstellgr (Firma) Fitmenname,
twortlicher |
| Téilsbaspndérheit
- ErstelEam - - - - - - Erstelungedatum -
Bearbeitet-am Anderungsdatum ven- (Klrzel} Letzter Bearbeiter:- Anmeldename Anzahbesarbeimtenanzaht
Fenams Fetenteschsbung . . . . . . . . . |[Pechrungsummer . L JEECE |
= e aal

Abbildung6-17 Standard Titel/ Deckblatt (F26_FW_Deckaatt_OOl.f26)
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6.13.2.3 Inhaltsverzeichnis

. Inhaltsverzeichnis: - . -

Formylaran
Sete [ S ... .. Scienbesdvetung. . . ... . . X .
Seitz { Sepmnams (weliindiy) Seite { Set=cbaschrsbung Seite] Zussifekl Sevm Seits | Andeningsdn et

Abbildung6-18 Standard Inhaltsverzeichnis (FO6_FW _Inhaltsverzeichnis_001.f06)
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6.13.2.4 Strukturkennzeichefibersicht

Strukturkennzeicheniibersicht L I et

Beachiftung

Abbildung6-19 Standard Formular (F24_FW_Strukturkennzeichenulbersiobil.f24)
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6.13.2.5 Revisionsubersicht

Revisionsiibersicht

[era== | epr— iz Wimler Srangaies FI—— | -~
e | GmbH & Co. KG + Auctua
T |5 iz Projese P Parigrerie | ‘ == =
T | = =

Abbildung6—é6$tandard Revisionsibersicht (grafisch Basisprojekt, nicht auswertbér)
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6.13.2.6 Schaltschranklegende

Schaltschranklegende

|
= - ] ‘ | [~ ==
Abbildung6-21: Standard Aufbauplan (grafisch iBasisprojekt, nicht auswertbar)
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6.13.2.7 Klemmenplan

Klemmenplan

Leiste

e

GmbH & . K6

W Farigrmne
= =i

Abbildung6-22 Standard Klemmenplan (F13_FW_Klemmenplan_001.f13 statisch)

T Sravgaies ‘-\e'r'rr:.-' ‘
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6.13.2.8 Kabelubersicht

I
Kabellibersicht
} } = e | -
= e = [=

R 1 =
Abbildung6-23 Standard Kabelubersicht (F10_FWab€libersicht_001.f10 statisch)
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Artikelstiickliste

P Berigherie

Fritz Winter Bsengicfers Artielstickfate
GmbH & Co. K&

[H
Ak

Abbildung6-24 Artikelstiickliste (FOL_FW_Arkelstii

ckliste_001.f01 statisch)
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6.13.2.10 Symboldateien

N

9a aAyR ydzZNJ RAS {eYo2ftRIFIUSASY RSa FaAa tNRB2SluUuSa
Einstellungen: Symbolbibliotheken @
Suchen E]
=T Projekte Symbolbibliotheken:
-7 FW_Basisprojekt Zeile] Abgleichen Vorzeichen Symbolbibliothe.| Standardvariante
77 Auswertungen 1 s SPECIAL Aus Symbolbi...
T Betriebsmittel 2 i IEC_symbol Aus Symbolbi...
77 Darstellung 3 1 EC_single_sy.. |Aus Symbolbi...
77 Grafische Bearbeitung 4 G GRAPHICS Aus Symbolbi...
77 Querverweise / Kontaktspiegel 5 0 05_SYM_ESS Aus Symbolbi...
== Verbindungen [ Aus Symbolbi...
=77 Verwaltung 7 Aus Symbolbi...
[ 30-Import ] Aus Symbolbi...
[0] Allgemein g Aus Symbolbi...
[T0] Artikelauswahl 10 Aus Symbolbi...
[[0] Gerateauswahl 11 Aus Symbolbi...
[[0] Kompatibilitat 12 Aus Symbolbi...
[[] Komprimieren 13 Aus Symbolbi...
[[T] Korrigieren 14 Aus Symbolbi..
[T] Meldungsverwaltung 15 Aus Symbolbi...
[[0] PDF-Ausgabesprachen 16 Aus Symbolbi...
I:| Revision (Eigenschaftenvergleich ve 17 Aus Symbolbi...
[T Revision (grafische Darstellung) 18 Aus Symbolbi...
I:| Revisicn (ﬂnderungsverfolgung] 19 Aus Symbolbi...
[0 Seiten 20 Aus Symbolbi...
i 5 moolopltneken
= Ubersetzung
= Benutzer
= Station
== Firma
L] [ | +
oK l ’ Abbrechen ] Ubernehmen

Abbildung6-25 Symboldateien

6.13.2.11 ZeichensatzparameterSchriftgéRen)
Die eingestellten Parameter des Vorlageprojektes dirfen nicht verandert werden!
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7 DokumentationSicherheitssoftware
7.1 Abnahmeprotokoll, SHFunktionen

Der Maschinenhersteller muss an der Maschine einen Abnahmdtsifung vor
Inbetriebnahme duch beféahigte Person bzw. Sachkundigen je nach gesetzichen
berufsgenossenschaftlichen oder herstellerspezifischen  Anforderungen)der
angewahlten Safety Integrated Funktionen -F8hktionen) durchzufiihren. Der
Abnahmetest ist dazu da, die korrekte Paradri@eung der SFunktionen zu Uberprifen
Dazu gehort auch die SafeM® Funktionalitait von Robotern sowie die

Funktionstberprifung verwendeter Frequenzumrichter mit Safety Integrated
Funktionen.

7.1.1Inhalt eines vollstdandigen Abnahmetests

1 Dokumentation

A Maschirenbeschreibung und Ubersichtsb{ilicherheitslayout)
SHrunktionen im SPBrogramm / Ausdruck

EPLAN Ausdrucke der Sicherheitsbaugruppen und deren Verdrahtung
Sicherheitskonfigurationsbericht SafeMove (ABBoboter)
Sicherheitskonfigurationsbericht Fregpzumrichter mit integrierten SlI
Funktionen (SS1, STO, SLS, etc.)

A Beschreibungller Sicherheitsfunktionen (Funktionstest Teil 1)

1 Funktionstest miUberpriifungjeder einzelnen genutzten-Sunktion (Funktionstest
Teil 2)
A Z.B. Schutzturiiberwachungen
A Z.B. DTHALT NOTAUS
A Z.B.SafeMove Zonen
A Z.B. Sintegrated Funktionen Frequenzumrichter

1 Protokollabschlusg Dokumentation deinbetriebnahmeund Gegenzeialungen
A Kontrolle der Programmausdrucke
A Protokollierung der Prifsummen
A Nachweise der Datensicherungen
A Unterschriften

> > > > >

1 Anhangg Messaufzeichungen zu den Funktionstests
A Protokolle sicherheitstechnische Priifung
z.B Protokolle Uber die Messung ddlachlaufzeit’on Roboten oder
BWS (bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtung)

Zu einer Gesamtabnahme einer Mhme gehéren natirlich auch entsprechende
Dokumentation zu den sicherheitsrelevanten mechanischen Teilen, Steuerungen,
Strukturen, Prozessbeschreibung etc.
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7.2 Abnahmetest mit Begriffsdefinition und Beispielen

7.2.1 Maschinenbeschreibung und Ubersichtsbild

Im Fdgenden Ieispielhaft eine Maschine mit nachgeschalteter Roboterz&glte ein
Roboter mit SafeMove Funktionalitat vorhanden sein, so gehort zu dem Ubersichtsteil
ebenso ein Sicherheitslayout mit eingezeichneten SafeMove Zonerdensth Bezlige

zum Robotesockel.

7.2.1.1 Beispielauszug

Abbildung7-1 Sicherheitslayout und SafeMove Zonen

I
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